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Czionek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie ~ UEAtc
Czltonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Serta: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr1
DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-15-6187/2016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

SWISSPOL Sp. z o.0.
ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6187/2016
stwierdzajacej przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Tasmy uszczelniajace
PL1,PL1DZ PL 2, PL 21, PL 2/2, PL 2/2 DZ,
PL 2/S, PL 3 PE, PL 3 TPE i JSTO Flex

oraz elementy uzupetniajace

wprowadza sig zmiany wyszczegblnione na stronach 1 + 3 niniejszego Aneksu,

.
¥ REKTOR

; Tef niki Budowlanej
/

LT

L

. Marcin M. Kruk

Warszawa, 27 wrzesnia 2016 r,

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6187/2016 zawiera 3 strony.
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1. Tytut Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-6187/2010 zmienia sie na:

Tasmy uszczelniajgce
PL 1/ Global;
PL 1 DZ/ Sopro DBF 638 / Suez Waterproofing Standard Plus;

PL 2/ SIKA Tape §, Mapeband / QSEAL TAPES wewnetrzna tasma uszczelniajaca do folii w plynie /
Suez Waterproofing Standard / Alpol T1 / WIM tasma uszczelniajaca / tasma izolacyjna do wnetrz -
Greinplast ITW/ Tasma Standard § / Ta$ma Standard Eco / taSma uszczelniajaca MB lzolex;

PL 2/1/ den Braven Spectrum Band / taSma uszczelniajaca Farkom / Nefulex Dichtungsband S 120/
Koester Flexband 120/70 / EKOR-TU / Suez Waterproofing Plus / QSEAL TAPES taséma uszczelniajgca
do folii w plynie / Tasma Standard S 4 / tasma uszczelniajaca MT Izolex,;

PL 2/2 / tasma uszczelniajaca BOTAMENT SB 78 / tasma uszczelniajagca Baumacol Stop /
Tasma Standard S 3;

PL 2/2 DZ | Tasma Special SX 5;

PL 2/8;

PL 3 PE /Laminat LW 11;

PL 3 TPE/ SIKA Tape-F / lzohan tasma uszczelniajaca 120/120 / PCI Pecitape Objekt 120 mm / Tadma
uszczelniajgca Buidfix / Ceresit tasma uszczelniajaca CL 152 / Optostop Aquaflex Band BT 120/
Alpol TW1 / Suez Waterproofing Universal / QSEAL TAPES tasma uniwersalna do folii w plynie / tasma
izolacyjna uniwersalna - Greinplast ITU / Selena Tytan Hydro-1 K / tasma uszczelniajaca PL 3 PP lzolex
! Laminat LW 41;

i JSTO Flex oraz elementy uzupehiajace

2. W p. 1. Aprobaty Technicznej zdanie

»Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg taémy uszczelniajgce PL 1, PL 1 DZ. PL 2,
PL 211, PL 272, PL 2/2 DZ, PL 2/S, PL. 3 PE, PL 3 TPE i JSTO Flex oraz elementy uzupeiniajgce,
produkowane przez firme SWISSPOL, ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita”.

zmienia sie na:

.Przedmiotem niniejszej Aprobaty Techniczne] ITB sg tasmy uszczelniajace:
- 0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL 1 lub Global,
- 0 zamiennie stosowanych nazwach handiowych PL 1 DZ, Sopro DBF 638 lub Suez Waterproofing Standard

Plus,
- 0 zamiennie stosowanych nazwach handiowych PL 2, SIKA Tape S, Mapeband, QSEAL TAPES

wewnetrzna tadma uszozelnigjgca do folii w plynie, Suez Waterproofing Standard, Alpol T1, WIM tasma
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uszczelniajaea, tasma izolacyjna do wnetrz - Greinplast ITW, Tasma Standard S, Taéma Standard Eco lub
tasma uszczelniajgca MB izolex,

- 0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL 2/1. den Braven Spectrum Band, tasma
uszczelnigjgca Farkom, Nefulex Dichtungsband S 120, Koester Flexband 120/70, EKOR-TU, Suez
Waterproofing Plus, QSEAL TAPES tasma uszczelnigjgca do foli w plynie, Taséma Standard S 4 Iub tasma
uszczelniajgca MT zolex,

- 0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL 2/2, tasma uszezelniajgca BOTAMENT SB 78, tasma
uszczelnigjgca Baumacol Stop iub Tasma Standard S 3,

- 0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL 2/2 DZ lub Tasma Special SX 5,

-PL 2/8,

- 0 zZamiennie stosowanych nazwach handiowych PL 3 PE lub Laminat LW 1,

- 0 zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL 3 TPE, SIKA Tape-F, Izohan taséma uszczelnigjaca
120/120, PCI Pecitape Objekt 120 mm, Tasma uszczelniajgca Buidfix, Ceresit tasma uszezelniajaca CL 152,
Optostop Aquaflex Band BT 120, Alpol TW1, Suez Waterproofing Universal, QSEAL TAPES tasma
uniwersalna do folii w plynie, tasma izolacyjna uniwersalna ~ Greinplast ITU, Selena Tytan Hydro-1 K, tagma
uszczelniajgca PL 3 PP jzolex lub Laminat LW 41

i JSTO Flex oraz elementy uzupelniajace, produkowane przez firme SWISSPOL, ul. Zwirowa 1,
64-920 Pita”.

3. W dalszej tresci Aprobaty nazwy handlowe tasm uszczelniajgcych zmienia sie odpowiednio:

- zPL1 na PL 1/Global,

- zPL1DZrnaPL1 DZ/ Sopro DBF 638/ Suez Waterproofing Standard Plus,

- zPL 2 na PL 2/ SIKA Tape S, Mapeband / QSEAL TAPES wewnetrzna taSma uszczelniagjgca do folii w
plynie / Suez Waterproofing Standard / Alpol T1 / WIM tagma uszczelniajgca / tasma izolacyjna do
wnetz - Greinplast ITW / Tasma Standard S/ Tasma Standard Eco / tasma uszczelniajaca MB lzolex,

-z PL 211 na PL 2/1 / den Braven Spectrum Band / tasma uszczelniajigeca Farkom / Nefulex
Dichtungsband S 120 / Koester Flexband 120/70 / EKOR-TU / Suez Waterproofing Plus / QSEAL
TAPES tasma uszczelniajgca do foli w plynie / Tasma Standard S 4 / tasma uszczelniajgca MT Izolex,

- 2PL 2/2 na PL 2/2 / tadma uszczelniajgca BOTAMENT SB 78 / tasma uszezelniajgea Baumacol Stop /
Tasma Standard S 3,

-zPL 2/2 DZ na PL 2/2 DZ / Taéma Special SX 5,

-zPL3PEnaPL3PE /Laminat LW 11,

-z PL 3 TPE na PL 3 TPE/ SIKA Tape-F / Izohan tasma uszezelniajgca 120/120 / PCI Pecitape Objekt
120 mm / Tasma uszczelniajgca Buidfix / Ceresit tasma uszczelniajgea CL 152 / Optostop Aquafiex
Band BT 120/ Alpol TW1 / Suez Waterproofing Universal / QSEAL TAPES tasma uniwersaina do folii w
plynie / tasma izolacyjna uniwersalna — Greinplast ITU / Selena Tytan Hydro-1 K / tasma uszczelnigjaca
PL 3 PP Izolex / Laminat LW 41.

KONIEC
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Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEActc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6187/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

SWISSPOL Sp. z 0.0,
ul. Zwirowa 1, 64-920 Pila

stwierdza sie przydatno$c do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Tasmy uszczelniajgce
PL1,PL1DZ, PL2, PL2M,PL2/2 PL2/2D2Z PL2/S,
PL 3 PE, PL 3 TPE i JSTO Flex
oraz elementy uzupelniajace

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej Aprobaty
Techniczne ITB. ~
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Termin waznosci:
28 czerwea 2021 r,
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Zatacznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

&
S

: Z. Marcin M. Kruk

e s ey

st

Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8187/2010. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6187/2016 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad tylko w calosci,
Publikowanie lub upowszechnianie w kazde] innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnegoe
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane].
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg tasmy uszczelniajgce PL 1, PL 1 DZ, PL 2,

PL2/1, PL 2/2, PL 2/2 DZ. PL 2/S, PL 3 PE, PL 3 TPE | JSTO Flex oraz elementy uzupetniajgce. produkowane
przez firme SWISSPOL, ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita.

Aprobata obejmuje:

- elementy podstawowe:

1.

10.

tasme PL 1 z no$nikiem z wiokniny, na ktérym nalozony jest jednostronnie, centralnie pas z
tworzywa polimerowego; na wierzchnigj stronie powloki z tworzywa, na calej szerckosci pasa,
wideczna jest faktura w ksztalcie rombow,

tasmeg PL 1 DZ z nosnikiem z widkniny na brzegach tasmy, na ktérym nalozony jest jednostronnie,
centrainie pas z tworzywa polimerowego, na wierzchniej stronie powtoki z tworzywa, na catej
szerokoéci pasa, widoczna jest faktura w ksztalcie rombow,

taSme PL 2 z nosnikiem z biafe, azurowej dzianiny o oczkach eliptycznych, powleczone;
termoplastycznym elastomerem; na noéniku nalozony jest jednostronnie, centralnie pas z tworzywa
polimerowego; na wierzchniej stronie powioki z tworzywa, na calej szerokosci pasa widoczna jest
faktura w ksztalcie rombow, natomiast na stronie spodniej widoczna jest faktura osnowy
dzianinowej,

tasme PL 2/1 z nosnikiem z azurowej dzianiny poliestrowej, powleczone; termoplastycznym
elastomerem; na cale] szerokosci pasa widoczna jest faktura w ksztalcie rombow: na calej
szerokosci elastomeru jest natozona jednostronnie widknina poliestrowa,

tasme PL 2/2 z nosnikiem z azurowej dzianiny poliestrowej, powleczong; termoplastycznym
elastomerem; na calej szerokoéci elastomeru jest natozona dwustronnie widknina poliestrowa,
tasme PL 2/2 DZ z no$nikiem z azurowej dzianiny poliestrowej, powleczone) jednostronnie,
centralnie termoplastycznym elastomerem; na calej szerokosci elastomeru jest nalozona
dwustronnie widknina polipropylenowa,

tasme PL 2/S - powleczona termoplastycznym elastomerem dzianina poliestrowa,

tasme PL 3 PE - laminat z fizeliny poliestrowe] i membrany uszczelniajgee] z termoplastycznego
elastomeru,

tasme¢ PL 3 TPE - laminat z fizeliny polipropylenowej | membrany uszczelniajgce] z
termoplastycznego elastomeru,

tasme JSTO Flex ~ powleczona termoplastycznym elastomerem fizelina polipropylenowa ze strefg

elastyczng w srodku,

- elementy uzupetniajgce, wykonane z wyzej wymienionych tasm:

1.
12.

mankiet podioga w ksztalcie kwadratu o boku nie mniejszym niz 350 mm,
mankiet §ciana w ksztaicie kwadratu o boku nie mnigjszym niz 100 mm; na przecieciu przekatnych
kwadratu znajduje sig okragly otwér o $rednicy 8 = 20 mm,
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13. naroznik zewnetrzny - odpowiednio wyprofiiowany element, odzwierciedlajacy ksztalt naroznika;
elerment wyprofilowany tak, ze czesciowo pokrywa powierzchnig pionowg naroza i czesciowo
powierzchnie pozioma, stykajacyg sie z narozem,

14 naroznik wewnetrzny - odpowiednio wyprofilowany element, odzwierciedlajacy ksztalt naroznika,
element wyprofilowany tak, ze czesciowo pokrywa powierzchnie pionowag naroza i czesciowo
powierzchnie pozioma, stykajaca sie z narozem.

Wymagane wiasciwosci techniczne tasm uszczelnigiacych objetych Aprobatg z  elementami

uzupetniajgcymi pedano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Tasmy uszczeiniajgce PL 1, PL1DZ, PL2, PL 2/, PL2/2, PL2/2 DZ, PL2/S, PL 3 PE, PL3 TPEIJSTO
Fiex oraz elementy uzupeiniajgce, objete niniejszg Aprobatg, przeznaczone sg do zwiekszenia szczelnosci
mieisc szczegolnie narazonych na zawilgocenie (narozy, stykow $cian z podiogg, miejsc przechodzenia
elementow instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelnosci w miejscach wysiepowania naprezen od rys
skurczowych i termicznych za wyjatkiem dylatacji konstrukeyjnych podczas wykonywania powlokowych
izolacji wodochronnych wewnatrz obiektow. Wszystkie wyroby sg stosowane jako uszczelnienie pod
plytki ceramiczne.

Tasmy uszczelnigjgee PL 1 DZ 1 PL 2/1 mogg by¢ rowniez stosowane na zewnatrz, jako wkiadki
zbrojace (w rejonie dylatacji termicznych) przy wykonywaniu podpltytkowych powlok hydroizolacyjnych
balkonow | taraséw, wykenywanych z mas lub zapraw polimerowo-cementowych, wprowadzonych do
obrotu, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z cdpowiednia specyfikacjg techniczng {normg PN-EN
14891:2012 lub Aprobata Techniczng ITB). Pozostale tasmy uszczelniajgce oraz elementy uzupelniajace,
objete n-iniejszq Aprobatg, mogg byé stosowane na zewnatrz przy wykonywaniu podplytkowych powlok
hydroizolacyjnych balkonow i taraséw z mas lub zapraw hydroizolacyjnych wprowadzonych do obrotu, dla
ktarych dokonano oceny zgodnosci z odpowiednig specyfikacjg techniczng (normg PN-EN 14831:2012 lub
Aprobatg Techniczng ITB), jezeli ich przydatnosc¢ do stosowania na zewngtrz wraz z podplytkowg powioka
hydroizolacyjna balkonow i tarasow zostata potwierdzona w badaniach.

Sposab wykonywania uszczeinien oraz mocowania tasm i elementow uzupetniajgcych powinien
byé podany w instrukcii Producenta.

Tasmy, ohjete niniejszg Aprobatg Techniczng, wraz z elementami uzupemiajgcymi powinny byc
stosowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, z uwzglednieniem
wiasciwosci wyrobow okreslonych w p. 3 oraz wytycznymi okreslonymi w instrukeji stosowania

opracowane] przez Producenta,
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3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

3.1. Wiasciwosci techniczne tasm
Wymagane wiasciwosci techniczno - uzytkowe tasm PL 1. PL 1 DZ, PL 2, PL 2/1. PL 2/2, PL2/2 DZ, PL
2/8, PL 3 PE, PL3TPE 1 JSTO Flex podano w tablicach 1 2.

Tablica1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci nge;ady
PLA1 PL1DZ PL2 PL 2/1 sRan
1 2 3. 4 5 8 7
1 | Wyglad zewnetrzny wgp 1l
brak uszkodzer zewnetrznych p.56.1
i pofalowan krawedzi
2| Grubosé calkowita, mmm 063+009 | 0,71+009 | 0544000  0,73+0,09 pr;"gfg“g'
3 | Szerokosé, mm:
~ czesci powleczone] 2 30 2 50 230 230 | PNEN 1848
- catkowita =80 =100 z 80 =80 i
4 | Masa powierzchniowa, g/m?: PN-EN 1846-
~ _czesci powleczong] 275+ 75 550 + 100 440 + 75 440+ 75 2:2010
5 | Maksymalne naprezenie przy PN-EN IS0
rozeigganiu, MPa: 527-1:2012,
~ wzdhiz - czesci powleczongj =10 26 28 =10 PN-EN I1SO
6 | Wydluzenie przy maksymalnej sile, %: 52?-3‘1995
-~ wzdiuz - czesci powleczonej 225 =225 =18 225 typ probki
. 1BA
7 | Wodoszczelnogé przy cisnieniu PN-EN
0,15 MPa wczasie 24 h brak przeciekow 1928:2002
meloda B
8 | Cdpornosé na zmeczenie — badanie w brak brak
ukladzie z polimerowo-cemenlowy pekniecia pekniecia
powtoka hydroizolacyjng przeznaczong powiokii | powloki |
do stosowania m.in. na balkonach | tasmyw | - tasmy w p.56.2
tarasach rejonie rejonie
szczeliny szczeliny
badawcze] | badawcze|
Tablica 2
Wymagania
Poz. Wiasciwosci n’;e?d.y
PL2/2 | PL22DZ| PLZS PL3PE | PL3TPE | JSTO Flex Agan
1 2z 3 4 5 6 7 g
1 | Wyglad zewnetrzny wgp .
brak uszkodzen zewnelrznych p.5.6.1
i pofalowan krawedzi
2 | Grubosé catkowita, mm PN-EN
098+0,09|067+009|055+0,09|0,75+0,09| 066009 156+0.10 1849-
22010
3 | Szeroko$é, mm: BN-EN
- czescl powleczone z30 230 =30 =80 2 80 2 55 1848-
-~ calkowita =80 2100 =80 280 z 80 2100 29003
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** sjosowane z tasémami typu PL 3 PE, PL 3 TPE, J5TO Flex

Tablica 2, cd.
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody
PL2/2 |PL22DZ | PL2S | PL3PE | PL3TPE | JSTOFlex  badan
1 2 3 4 5 & 7 8 9
4 | Masa powierzchniowa, PN-EN
g/im?: 1849-
- czesci powleczone] 440+75 | 41075 | 420+75 28075 | 280+75 i1120+£110| 2:2010
5 | Maksymalne naprezenie ' PN-EN
przy rozcigganiu, MPa: IS0 B27-
~  wzdlyz - czesc 210 210 26 210 z9 z4 1:2012,
powleczongj PN-EN |
& | Wydhszenie przy I1SC 527- |
maksymalnej sile, %: 3:1968
-~ wzdhuz - czesci 225 =z 36 230 220 250 220 {yp probki
powleczonej 1BA
7 | Wedoszezelnosd brak
przeciekow
brak przeciekdw przy pray oy G PN-EN
ciénieniu 0,15 MPaw | cisnieniu brak przeciekow pray osmend | 1928:2002
czasie 24 h i 0,20 MPa ' metoda B
w czasfe
§ 24h |
3.2. Wiasciwosci techniczne elementéw uzupeiajgeych
Wymagane wiasciwosci elementéw uzupetniajgcych podano w tablicy 3.
Tablica 3
Wymaéa'nia '
Poz. Wiasciwosci mankiet mankiet ; naroznik naroznik !\getod'y
s adan
podioga $ciana zewnetrzny wewnetrzny
1 2 3 4 : 2 & 7
1 | Wyglad zewnetrzny wgp 1,
brak uszkodzen zewnetrznych p. 561
ani pofalowan krawedzi
2 | Dugose, mm:
- catego elementu 350 + 5% 100 £ 5% - -
- mierzona wzdiuz
krawedzi podstawy - - 200 £ 5% 80+ 5%
- mierzona wzdluz gémej PN-EN 1848-
Xrawgdzi - - 140 %50/0 140 + 5% 22003
3 | Szerokosé, mm
- catego elementu 380 + 5% 100 + 5% 120 £ 5% 120 £ 5%
- pasa z powloka - B 70 £ 5%, 70 + 5%,
120 + 5% 120 £ 8%
* slosowane z lasmami typu PL 1, PL 1 DZ, PL 2, PL 2/1, PL 2/2, PL 2/2 DZ, PL 2/S

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Tasmy uszczelniajgce oraz elementy uzupelniajace. objete Aprabatg, powinny by¢ dostarczane w

oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg

Producenta w sposob zapewniajacy niezmiennoss ich whasciwosci technicznych.
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Do kazdego opakowania powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajgca ¢o najmniej nastepujace
dane:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe { wymiary wyrobu,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6187/20186,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracii zgodnosci,
- nazwe jednostki certyfikujgoej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosdi,
- znak budowlany.

Sposdb  oznakowania  wyrobéw  znakiem budowlanym  powinien  byé  zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrchow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U nr 198/2004,
poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowiazek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substangji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz, U. z 2015 1.,
poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania | pakowania substancii | mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dolgczania informacji
okreslajgce] zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki na podstawie
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych cgraniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu
powinna byc dolgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy

prawne oznakowanla i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1, Zasady ogbine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktdrych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrolu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6187/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z poZnigjszymi zmianami) oceny zgodnosci wyrobdw z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-6187/2016. dokonuje Producent, stosujac system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg dekiaracje
zgodnoséci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8678/2014 na podslawie;
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a) zadania producenta:
-~ wstepnego badania typu,
-~ zakladowe] kontroli produkciji,
-~ badan gotowych wyrobow (prabek) pobranych w zakladzie produkeyinym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem, obejmujgcym badania wg p. 5.4 3,
b} zadania akredytowane] jednostki:
- certyfikacji zakladowe] kontroli produkcii na podstawie: wstepne] inspekeji  zakladu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggiego nadzoru, oceny | akceptagji

zakiadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem poiwierdzajgcym wymagane wilasciwosci techniczno-uzyt-
kowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu.
Wstepne badanie typu tadm, objetych niniejszg Aprobatg, obejmuje:
a) wiasciwosci wytrzymalosciowe: maksymalne naprezenie przy rozcigganiu, wydiuzenie przy
maksymalnej sile,
b) wodoszczelnosc,
¢) odpornosc na zmeczenie (dotyczy tasm PL 1 DZ i PL 211}
Badania, kiére w procedurze aprobacyjne] byly podstawz do ustalenia wiasciwosci techniczno-
uzytkowych zestawu wyrobdw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakiadowa kentrola produkeji obejmuje:

specyfikacje | sprawdzanie surowcow i skiadnikow,

2. kontrole | badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow {p. 5.4.2), prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad | procedur okreslonych w
dokumentacji zakiadowej kontroli produkciji, dostosowanych do technologii predukeji i zmierzajgcych
do uzyskania wyrobow o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkeji powinna zapewniac, ze wyréb jest zgodny z Aprobata Techniczng ITB
AT-15-6187/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyrdb spelnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z
nirmi szczegoly produkeyjne muszg by w petni mozliwe do identyfikacji | odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan Program badan obejmuje’
badania biezgce,
- badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmug sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznega,
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b} wymiaréw.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie.

a} masy powierzchniowe],

b) wiasciwosci wytrzymalosciowych: maksymainego naprezenia przy rozcigganiu, wydtuzenia przy
maksymalnej sile,

c) wedoszezelnosei,

d} cdporno$ci na zmeczenie (dotyczy tasm PL 1 DZ i PL 2/1).

5.5. Czestotliwosé badan
Badania biezgce powinny by prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan. ale nie rzadziej niz dla
kazdej partii wyrobow. Wielkes¢ parti wyrobdw powinna byc okreslona w dokumentacji zakladowe] kontroli
produkcji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badar
Badania nalezy wykona¢ wediug metod wymienionych w tablicach 1 = 3. Otrzymane wyniki badan
nalezy porownac z wymaganiami podanymi w ww. lablicach.

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego, Wygiad zewnetrzny wyrobow nalezy oceni¢ wizualnie,
okiem nieuzbrojonym, okreslajac ewentuaine wystepowanie uszkodzen powierzchni i pofalowarn krawedzi

5.6.2. Sprawdzenie odporno$ci na zmeczenie. Badanie nalezy przeprowadzic zgodnie z
ZUAT-15/IV.19/2005, na probkach plyt betonowych, na ktore nalezy nanies¢ warstwe powioki
hydroizolacyjnej do krawedzi przerwy dylatacyjnej utworzonej migdzy plytami podioza. Centralnie. osiowo nad
szczeling umieszcza sig tasme uszczelniajgca, a nastepnie naklada drugg warstwe powloki hydroizolacyjnej
pozostawiajac przerwe o szerokosci 10 mm {nad szczeling).

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki de badan nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normag PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wyrnaganiami niniejszej Aprobaty Techniczneg
ITB, jezeli wyniki wszystkich badarn sg pozytywne,

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2016 zastepuje Aprobate Techniczng [TB
AT-15-6187/2010.
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6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2016 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
tasm uszczelniajgeych PL 1, PL 1 DZ, PL 2, PL 21, PL 2/2, PL 2/2DZ, PL 2/S, PL 3 PE, PL 3 TPE | JSTO Flex
oraz elementow uzupeiniajigeych, do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikagacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkl. 3 oraz art. 8 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 82/2004, poz. 881, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowg dekiaracje zgodnosSci z Aprobatg Techniczng [TB
AT-15-6187/2016 | oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna {TB nie narusza uprawnen wynikajgcych z  przepisow
o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wiasnosci przemyslowej (tekst jednolity. Dz, U. z 2013 r., poz. 1410, z pobzZniejszymi zmianami).

Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wytacznych i nabytych.

8.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wiasciwg jakosc
wyrobéw oraz wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosdci za wiasciwe zastosowanie tych
wyrobow.

6.6. W tresci wydawanych prospekidw | ogloszen oraz innych dokumentdw zwiazanych z
wprowadzaniem do obrotu | stosowaniem w budownictwie tasm uszczelniajgeych PL 1, PL 1 DZ, PL 2, PL 241,
PL 2/2, PL2/2DZ, PL 2/S, PL 3 PE, PL 3 TPE i JSTO Flex oraz elementéw uzupedniajgcych, nalezy zamieszczad
informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6187/20186.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8187/2016 jest wazna do 28 czerwca 2021 r.

Waznos¢ Aprobaty Techniczne] ITB mozZe byC przediuzona na kolejne okresy, jezeli jgj
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w te] sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z
odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznoéci tego dokumentu,

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne  wyroby — wodochronne.  Qkredlanie diugosci,  szerokosci

PN-EN 1849-2:2010

PN-EN ISO 527-1:2012

PN-EN 1SO 527-3:1998

PN-EN 1928:2002

prostoliniowosci i ptaskosci Cze$é 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i katczuky
do izolacji wodochronnej dachéw
Efastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury. Czesc 2.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu Zasady ogdine
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosei mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu. Waruniki badar folii | piyt
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci

PN-83/N-03010 Stalystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

1,

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

LMO0O0-02571/15/ZC0ONM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej PL 2/S, Zakiad Materiatow
Budowlanych ITB, grudzien 2015

LMO00-025534/14/Z00NM. Raporl z badania wodoszezelnosci tasm, Zaiklad Materialdow
Budowlanych ITB, styczesi 2015

0985/13/Z00NM  (LMO00-095/13/Z00NM). Ocena techniczna odpornosci na zmeczenie tasm
uszczelniajgeych firmy Swisspol Sp. z 0.0, w ukladzie z masami hydroizolacyjnymi, Zaklad
Materiatow Budowlanych ITB, czerwiec 2013

Informacie techniczne craz raporty z badan tadm PL-1, PL1 DZ, PL-2, PL-2, PL2/1, PL2/2, PL2/2 DZ,
PL-3 PE, PL3 PP, JSTO Flex, przeprowadzonych w laboratorium zaktadowym, 2015

Informacje techniczne oraz raporty z badan tasm PL-1 {120/70), PL1 DZ, PL-2 (120/70), PL-2
(100/50), PL2M1, PL2/2, PL2/2 DZ, PL-3, PL3 PP, JSTO Flex, przeprowadzonych w laboratorium
zakfadowym, 2010

Raport nr LM-03853/09/1. Badanie wodoszczelnosc taémy PL1 (120/70), Zaklad Materiatow
Budowlanych ITB, styczen 2010

. Raport nr LM-03953/09/7. Badanie wodoszezelnosci tasmy PL1 DZ (120/70), Zaklad Materiatow

Budowlanych ITB, styczen 2010

Raport nr LM-03953/09/2. Badanie wodoszeczelnose tasmy PL-2 (120/70), Zakiad Materialow
Budowlanych ITB, styczen 2010

Raport nr LM-03953/09/3. Badanie wodoszezelnosci tasmy PL-2 (100/50), Zaklad Materialow
Budowlanych ITB, styczen 2010

10. Raport nr LM-03953/09/5. Badanie wodoszczelnosci tasmy PL2/1, Zaklad Materialow

Budowlanych ITB, styczen 2010



12112 AT-15-6187/2016

11. Raport nr LM-03953/09/6. Badanie wodoszezeinosci tasmy PL2/2. Zaktad Materiatow
Budowlanych ITB, styczen 2010

12. Raport nr LM-03953/09/8. Badania tasmy PL2/2 DZ, Zakiad Materiaidw Budowlanych ITB, styczen
2010

13. Raport nr LM-03053/09/4, Badanie wodoszczeinosci tadmy PL-3. Zaktad Materiaiow Budowlanych

ITB, styczen 2010
14, Raport nr LM-03953/09/9. Badanie wodoszczelnosci tasmy PL3 PP, Zakiad Materiatow

Budowlanych ITB, styczen 2010
15. Raport nr LM-03953/09/10. Badanie wodoszczelnosci tasmy JSTO Flex, Zaklad Materiaiow

Budowlanych ITB, styczen 2010



