GREINPLAST UX
PREPARAT DO ROZCIENCZENIA
WYROBOW SILIKONOWYCH

PRODUKT

CHEMIA BUDOWI

WG REINPUAST]
i

PREPARAT

silikonowy

DANE TECHNICZNE

Preparat do rozciericzania wyrobdw silikonowych, hybrydowych i
hydrofobowych - dozowaé wedtug zaleceri Producenta.

SKtAD

Mieszanina dyspersji zywicy silikonowej, dyspersji kopolimeréw akrylowych
silikonowych dodatkéw hydrofobizujgcych, $rodkéw konserwujacych i
modyfikujacych oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Gestos¢ objetosciowa ~ 1,00 kg/dm3

Temperatura stosowania +5°C do +30°C

BEZPIECZENSTWO

Stuzy do rozciericzania farb i tynkéw Greinplast na bazie silikonu.
PAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Kanister 10; 5; 1kg,
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 60 x 10kg; 90 x 5kg; 480 x 1kg lub 12 x
1lkg

WYKONANIE

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu. W przypadku
wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H) -on, mieszanine poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowaé
wystgpienie reakcji alergicznej. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

Produkt gotowy do uzycia po wczesniejszym wymieszaniu. Wyroby rozcienczaé
zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na ich opakowaniu. Sugerowane
dozowanie preparatu:

Tynk silikonowy TXB/TXK max 0,2 |
Tynk hybrydowy THB/THK max 0,2 |
Tynk nanosilikonowy TNB ,,nanosilex” max 0,2 |
Tynk biohydrofobowy TPB , polisilex” max 0,2 |
Masa strukturalna silikonowa MSX max 0,2 |
Farba silikonowa FX

pierwsze wymalowanie max 20%
kolejne wymalowania max 10%
Farba hydrofobowa FH

pierwsze wymalowanie max 20%
kolejne wymalowania max 10%
Farba nanosilikonowa FNX

pierwsze wymalowanie max 20%
kolejne wymalowania max 10%
lazur silikonowy FLX max 10%

ZALECENIA | UWAGI

Okres przechowywania w pojemniku zamknietym: 12 miesiecy od daty
produkcji w temp. +5°C do +30°C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skroci¢. Data produkceji, asortyment i numer partii produkcyjnej
podane sg na opakowaniu.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie gruntem zabezpieczyé, a w
przypadku zabrudzenia usuwaé przed zaschnieciem. Narzedzia my¢ woda
bezposrednio po ukorczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji majg na
celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sa
podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Prace wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposdb obnizy¢ jakos¢ stosowanego
materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych Producentéw lub
nieujetych w dokumentach odniesienia (AT | ETA) nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.
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