Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ESN

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Y o ®
S&Y Greinplast

UZYTKOWYCH

Uszczelniacz do elementoéw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych, typ F-INT-EXT

Uszczelniacz do zlgczy szklarskich w budynkach, typ G

Uszczelniacz do ztaczy w pomieszczeniach sanitarnych, typ XS1

Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3 — dla badan typu
System 3 — dla reakcji na ogien

Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013)
EN 15651-2:2012 (PN-EN 15651-2:2013)
EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nr 1488

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

EN 15651-1:2012

Reakcja na ogien Klasa E EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia EN 15651'1f2°12
i érodowiska naturalnego NPD EN 15651-2:2012
i $ro EN 15651-3:2012
Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
EN 15651-1:2012
QOdpornos¢ na splywanie <3 mm EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-1:2012
Utrata objetosci <10 % EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
Powrdt elastyczny * 270 % EN 15651-2:2012

Wiasciwosci kohezyjno-adhezyjne po ekspozyciji na ciepto, wode
i sztuczne Swiatlo *

Spetnia wymagania

EN 15651-2:2012

Wiasciwosci mechaniczne (tj. wydtuzenie):
- przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody *

Spetnia wymagania

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012

Wiasciwosci mechaniczne (tj. modut poprzeczny):

EN 15651-1:2012

- dla uszczelniaczy niestrukturalnych stosowanych do spoinowania
w zimnym klimacie (-30°C)

- dla uszczelniaczy niestrukturalnych o niskim module sprezystosci NPD EN 15651-2:2012
stosowanych do spoinowania w zimnym klimacie (-30°C)
Wiasciwosci mechaniczne (tj. state wydtuzenie):

NPD EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Trwatos¢

Spetnia wymagania

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Przyrost mikrobiologiczny

0

EN 15651-3:2012

* Kondycjonowanie: Metoda A
Podloze: szklane, bez gruntu
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&y Greinplast

Kopia niniejszej deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju

Krasne, dnia 18.12.2020 r.
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Glowny technolog - Kierownlk plonu

Strona 2z 2



