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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST TRG

Inne nazwy: Tynk gipsowy reczny

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Do recznego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na
$cianach i sufitach w pomieszczeniach nienarazonych na ciggte zawilgocenia
i kondensacje pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podktad pod okfadziny
ceramiczne, tynki dekoracyjne, gtadzie, tapety i farby. Do stosowania wewnatrz

Zastosowanie:

budynku.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: GREINPLAST SP. z o.0.

Krasne 512 B
36-007 KRASNE

Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za msds@greinplast.pl

karte charakterystyki: Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7°° — 15°9)
1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

| Sekcja 2. IDENTYFIKACIA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Eye Irrit. 2 H319. Dziata draznigco na oczy.

2.2, Elementy oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Uwaga
Komponenty niebezpieczne umieszczone na etykiecie
Zawiera: wodorotlenek wapnia
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.
P260 Nie wdychaé pytu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odzigz ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukaé.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie
zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH
3.1. Substancje

Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Skiadniki niebezpieczne zawarte w produkcie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

CAS: 7778-18-9 Siarczan (VI) wapnia

< 70%
EINECS: 231-900-3 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie. °

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Nr REACH: 01-2119444918-26-0039 Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig

najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Nr REACH: substancja jest zwolniona

z obowigzku rejestracji zgodnie z zatacznikiem V
rozporzadzenia REACH

Weglan wapnia
Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Substancja z okreSlong na poziomie krajowym wartoscig < 55%
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $srodowisku pracy.

CAS: 1305-62-0 Wodorotlenek wapnia

EINECS: 215-137-3 STOT SE. 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 0

Nr REACH: 01-2119475151-45-0061 Substancja z okreélong na poziomie krajowym wartoécia < 3%
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Petna tre$¢ zwrotow H w sekcji 16 karty.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazdwki ogdlne: Karte Charakterystyki pokazac lekarzowi udzielajgcemu pomocy.

Przy narazeniu inhalacyjnym: Osobe poszkodowana przenieé¢ do dobrze wentylowanego pomieszczenia, jesli to
konieczne zwrdcic¢ sie o pomoc lekarska.

Przy kontakcie ze skora: Zdjac¢ zabrudzone ubranie. Migjsce narazone na kontakt z produktem przemy¢ duzg
iloscig wody z mydtem. Jesli to konieczne zwrdcic sie o pomoc lekarska

Przy kontakcie z oczami: Skazone oczy ptukaé, przy otwartych powiekach, ciggtym strumieniem biezacej

wody przez 10-15 minut; unika¢ silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢
ryzyko uszkodzenia rogowki. Nie uzywac zadnych ptynéw do przemywania oczu
ani zadnych masci przed konsultacja medyczng. W przypadku gdy osoba
poszkodowana nosi szkta kontaktowe zdjac je. Zwréci¢ sie o pomoc lekarska.
Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci
i sposobie ich natychmiastowego ptukania.

Przy potknieciu: Wyptukac usta duzg iloscig biezgcej wody. Zwrdcic sie o pomoc lekarska.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji

Wdychanie: Kaszel, niewielkie podraznienie uktadu oddechowego.

Spozycie: BAl brzucha, wymioty, moze doj$¢ do zablokowania uktadu pokarmowego.
Skora: Podraznienie, zaczerwienienie.

Oczy: tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowe postepowanie
z poszkodowanym

Informacje dla lekarza: Leczy¢ objawowo.
Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie: Dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana. Odpowiednie w zaleznosci od palgcych
sie materiatéw

Niewtfasciwe: Nie stosowac strumienia wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia ognia

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu Podczas spalania moga uwalniac sie szkodliwe spaliny. Unika¢ wdychania

termicznego: produktéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronnych dla strazakow: Dostosowany do przyczyn pozaru. Uzywaé aparaty oddechowe i odziez ochronna.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku
duzych uwolnien odizolowac zagrozony obszar. Stosowac rekawice ochronne i ubranie ochronne. Uzywa¢ dobrze dopasowanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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i przylegajacych okularéw ochronnych. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory oraz wdychania pytow.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. Unika¢ zanieczyszczenia wod gruntowych, powierzchniowych oraz gleby. Powiadomic
odpowiednie stuzby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Suchy produkt

Zebrac rozsypany materiat w stanie suchym jezeli to mozliwe. Stosowac suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet
przemystowy wyposazony w wysoko efektywne filtrowanie (HEPA i HEPA , EN 1822-1:2009 lub podobne), ktére nie powoduja
rozpylania. Nigdy nie stosowac sprezonego powietrza. Unika¢ wdychania pytu i jego kontaktu ze skorg. Umiesci¢ rozsypany
materiat w pojemniku. Jesli to mozliwe zlikwidowac wysyp (uszczelni¢ uszkodzone opakowanie i umiescic je

w opakowaniu ochronnym).

Mokry produkt

Produkt wigze wode i twardnieje. Zebra¢ mechanicznie. Odpad mozna potraktowac jako gruz budowlany.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dobrej praktyki przemystowej. Nosi¢ wtasciwe
wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Zabrania sie spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu i innych
uzywek w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. My¢ rece przed positkiem i po
zakonczeniu pracy. Przechowywac ubranie robocze oddzielnie. Unika¢ powstawania i wdychania pytdw. Unika¢ narazenia
dtugotrwatego i powtarzanego. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia skory i oczu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywac w miejscu zamknietym, dobrze wentylowanym, niedostepnym dla dzieci, w temp. powyzej +5°C, z dala od
zywnosci, napojdw i pasz. Pomieszczenia powinny by¢ suche, bez dostepu wilgoci. Przechowywa¢ w pozycji pionowej
w oryginalnych opakowaniach.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe

Do recznego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na $cianach i sufitach w pomieszczeniach
nienarazonych na ciggte zawilgocenia i kondensacje pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podktad pod oktadziny ceramiczne, tynki
dekoracyjne, gtadzie, tapety i farby. Minimalna grubo$¢ warstwy tynku: 8 mm. Do stosowania wewnatrz budynku.

| Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

’ - . Substancja NDS NDSCh NDSP
w srodowisku pracy:
Pyty niesklasyfikowane, ze 10 mg/m? _ _
wzgledu na toksycznos¢
Siarczan (VI) wapnia (gips) 10 mg/m? — -
Weglan wapnia - frakcja 10 mg/m? _ _

wdychalna

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

Poziomy DN(M)EL dla pracownikdw: Dane niedostepne.

Poziomy DN(M)EL dla catej produkcji: Dane niedostepne.

Poziomy PNEC:
8.2. Kontrola narazenia

Dane niedostepne.

W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacie ogdlng i/lub miejscowg w celu
utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci
dopuszczalnych stezen.

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Indywidualne Srodki ochrony: Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu ze skdrg lub ubraniem oraz z oczami.

Wypra¢ odziez przed ponownym uzyciem. My¢ doktadnie rece zaréwno po

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Ochrona oczu:
Ochrona skory:
Ochrona drég oddechowych:

Ochrona rak:

Kontrola narazenia $rodowiska:

zakonczeniu pracy z produktem, jak i przed kazda przerwa w pracy.
Szczelne okulary ochronne.
Odziez ochronna z dtugimi rekawami.

W przypadkach wystapienia zanieczyszczenia powietrza pylami w stezeniach
przekraczajgcych ich wartosci normatywne stosowaé sprzet filtrujgcy dobrany
w zaleznosci od krotnosci przekroczenia wartosci NDS (P1/stosuje sie przy stezeniu
czastek nie wiekszym niz 4 x NDS, P2/stosuje sie przy stezeniu czastek nie
wigkszym niz 10 x NDS, P3/ stosuje sie przy stezeniu czastek nie wiekszym niz 30 x
NDS).

Tekstylne rekawice ochronne w przypadku przenoszenia workowanego produktu
(w postaci proszku). Rekawice ochronne powlekane w przypadku produktu po
dodaniu wody. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne
o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min). W przypadku
dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6
(czas przebicia > 480 min).Materiat, z ktdérego wykonane sg rekawice musi by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice
ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czasdw przebicia, szybkosci
przenikania i degradacji.

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych, kanalizacji,
Sciekdw lub gleby Ewentualne emisje z ukfadéw wentylacyjnych i urzadzen
procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreSlenia ich zgodnosci
Z wymogami praw o ochronie srodowiska.

| Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

Prdég zapachu:

Wartos¢ pH

Temperatura krzepniecia:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zaptonu:
Szybko$¢ parowania:
Palnosc:

Granice palnosci gorna/dolna:

Prezno$¢ par (20°C):
Gestosc¢ par (powietrze=1):
Gestos¢ nasypowa:
Rozpuszczalnos¢:

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepko$c¢:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wriasciwosci utleniajace:
9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

Proszek

Biato- szara
charakterystyczny

Nie okreslono

ok. 12

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy, produkt niepalny
Nie dotyczy

Nie dotyczy, produkt niepalny
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ok. 0,9 kg/dm?

nierozpuszczalny, po zmieszaniu z wodg stosowany jako tynk gipsowy, w kontakcie
z wilgocig twardnieje

Nie okreslono

Nie dotyczy, produkt niepalny
Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie wykazuje

Nie wykazuje

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt reaguje z kwasami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Produkt reaguje egzotermicznie z kwasami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Wilgo¢ — produkt higroskopijny.

10.5. Materialy niezgodne

Kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkt rozkiadu

Nie sg znane.
| Sekcja 11. INFORMACJIE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz sekcja 2 karty)

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

a) Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.
b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.
f) Rakotwdrczos¢: W oparciu o dostepne dane kryteria nie s spetnione.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
h) Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.

j) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
powtarzane: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

| Sekcja 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on na Srodowiska dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz sekcja 2 karty).

12.1. Toksycznosc

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt nie ulega rozktadowi biologicznemu.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Produkt higroskopijny. Twardnieje pod wptywem wilgoci. Produkt nie jest mobilny w glebie.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

12.6. . Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Sekcja 13. POPSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Rodzaj odpadu: Inne nie wymienione odpady. Kod odpaddow: 10 13 99

Produkt:

Zuzyte opakowanie:

Odpady usuwac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Nie wprowadza¢ do

kanalizacji, nie usuwac razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Stwardniaty
produkt mozna traktowac jako gruz lub odpad budowlany.

Opakowania z papieru i tektury. Kod odpadu: 15 01 01

Doktadnie oprozni¢ opakowania. Mogg zosta¢ poddane recyklingowi po doktadnym
i wlasciwym oczyszczeniu. Utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.
Sekcja 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w $wietle przepiséw transportowych

Informacje dotyczace 14.1. Numer UN 14.2. Prawidiowa 14.3. Klasa(-y) zagrozenia 14.4 Grupa 14.5. Zagrozenia dla
przepiséw prawnych (numer ONZ) nazwa przewozowa UN w transporcie pakowania srodowiska
ADR/RID/ADN Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie
IMDG Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie
ICAO Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Stosowac szczelne pojemniki. Chroni¢ przed wilgocia.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

| Sekcja 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

10.

11.
12.

13.

lub mieszaniny
Przepisy Unii Europejskiej

Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgce rozporzadzenie WE nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Komisji 2015/830/UE z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektore dyrektywy wraz z p6zn. zm

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych wraz z pdzn. zm.

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 143)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest wymagana.
| Sekcja 16. INNE INFORMACIE

Zwroty H wskazujgce rodzaj zagrozenia wymienione w sekcji 3:

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw:

Skin Irrit 2 Dziatanie drazniace na skore kat. 2

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednorazowe narazenie kat 3
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnosci do bioakumulaciji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych metodg obliczeniowag w oparciu o wytyczne
rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 2,3,8,9,11,12,15,16.

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanie wiedzy i doSwiadczenia na dzien publikacji. Nie
stanowig one gwarancji wtasciwosci produktu, ani specyfikacji jakoSciowej i nie mogq by¢ podstawg do reklamacji. Uzytkownik
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do okreslonego celu. Produkt powinien by¢ transportowany,
magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi
w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2020/878).




