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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST FWL

Inne nazwy: Farba lateksowa wewnetrzna — matowa

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Produkt stuzy do recznego lub natryskowego wykonywania wewnetrznych powtok
malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym, na podtozach betonowych,
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych, ptytach G-K,
cienkowarstwowych tynkach mineralnych, itp.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: GREINPLAST SP. z o.0.
Krasne 512 B, 36-007 KRASNE
Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte msds@greinplast.pl
charakterystyki: Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7°° — 15°0)
1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

| Sekcja 2. IDENTYFIKACIA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2, Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikow na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami.

Informacje uzupeiniajace

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
-onu (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wkasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji
spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowigzujacym.

| Sekcja 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny

Mieszanina dyspersji kopolimeréw akrylowych, wypetniaczy mineralnych, $rodkéw konserwujacych i modyfikujacych, pigmentéw oraz wody.

Skiadniki niebezpieczne zawarte w produkcie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

CAS: 13463-67-7 Dwutlenek tytanu *
EINECS: 236-675-5 < 19%
Nr indeksowy: -

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Numer rejestracji REACH:-

CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=1),

Nr indeksowy: 613-088-00-6 Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 < 0,05%
Numer rejestracji REACH: Stezenia graniczne: .

01-2120761540-60 Skin Sens 1 H317; C = 0,05 %

CAS: 13463-41-7 Pirytionian cynku

EINECS: 236-671-3 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 2 H330, Repr. 1B H360D, STOT RE 1 H372, < 0.02%

Nr indeksowy: -
Numer rejestracji REACH:-

Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=1000), Aquatic Chronic 1
H410 (M=10)

CAS: 55965-84-9

EINECS: -

Nr indeksowy: 613-167-00-5
Numer rejestracji REACH:-

Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1) !

Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C
H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400
(M=100), Aquatic Chronic 1 H410 (M=100)

Stezenia graniczne:

Skin Corr. 1C; H314: C > 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C 2 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015 %

< 0,0015%

Index: 030-013-00-7

CAS: 1314-13-2 WE: 215-222-5
Numer rejestracji:
01-2119463881-32

tlenek cynku !

<0,15

Uwaga:

! Substancja z okreslong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Petna tre$¢ zwrotéw H w sekcji 16 karty.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wskazdéwki ogdlne:
Przy narazeniu inhalacyjnym:

Przy kontakcie ze skora:

Przy kontakcie z oczami:

Przy potknieciu:

Karte Charakterystyki pokazac lekarzowi udzielajgcemu pomocy.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic¢

ciepto i

Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci.

Zdjac zanieczyszczong odziez, skore zmy¢ doktadnie wodg z mydtem i sptukac. W razie

wystapienia niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem.

Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez 10-15 min. Unika¢ silnego
strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkia

kontaktowe. W razie wystapienia niepokojacych objawdéw skonsultowaé sie z lekarzem.

Przeptukac usta woda, skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
Wdychanie:

Spozycie:

Skora:

Oczy:

Narazenie tg drogg nie powoduje negatywnych skutkdw zdrowotnych.
Bdle brzucha, mdtosci, wymioty.

W przypadku czestego lub dlugotrwatego kontaktu produkt
zaczerwienienie, wysuszenie skory, wystgpienie reakcji alergicznej.

Zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowe postepowanie

z poszkodowanym
Informacje dla lekarza:

Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie:

moze powodowac

Piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla, rozpylony strumien wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).

spokoj.
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Niewtasciwe: Nie sg znane.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W warunkach spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy (CO, CO,), nie mozna wykluczy¢

Niebezpieczne produkty rozkfadu termicznego: powstawania innych niebezpiecznych gazow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolny zakres dziatar ochronnych: Chtodzi¢ zamkniete pojemniki narazone na ogien poprzez zraszanie wodq z bezpiecznej
odlegtosci. Szybko izolowaé teren przez wyprowadzenie wszystkich osdb z najblizszej
okolicy pozaru.

Specjalny sprzet ochronnych dla strazakéw: Dostosowany do przyczyn pozaru. Uzywac aparaty oddechowe i odziez ochronna.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnowaé, aby
usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel.  Unikaé  bezposredniego  kontaktu
z produktem, zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢é przed przedostaniem sie mieszaniny do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Poinformowac
odpowiednie wadze w przypadku, kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekdw, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zatrzymac¢ wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo (uszczelnic uszkodzone opakowanie i umiescic
w pojemniku zastepczym). Wyciek przysypa¢ materiatami niepalnymi takimi jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa
i zebra¢ do odpowiednio oznaczonego pojemnika. W przypadku duzego wycieku, obwatowa¢ miejsce gromadzenia sie wycieku.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wycieku do systemu wodnego, kanalizacji, instalacji wodnych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogdinymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dobrej praktyki przemystowej. Nosi¢ wtasciwe wyposazenie
ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Zabrania sie spozywania pokarmoéw i napojéw oraz palenia tytoniu i innych uzywek w obszarze, w ktérym
ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. My¢ rece przed positkiem i po zakonczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie w dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach, w temp. +5°C do +30°C. Chroni¢ przed zrdodiem ciepta
i bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Poza podanym zakresem temperatur moze nastapi¢ koagulacja dyspersji. Przechowywac w
zamknietych,  oryginalnych  opakowaniach.  Pojemniki, ktére zostaly otwarte, muszg by¢ ponownie  uszczelnione
i przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku mieszaniny.

7.3. Szczego6lne zastosowania koncowe

Nie dotyczy.

| Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Produkt ma postac gestej cieczy — nie ma mozliwosci wystapienia emisji szkodliwych pytdw w Srodowisku pracy.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia Substancja NDS NDSCh NDSP DSB

w $rodowisku pracy: Dwutlenek tytany —

3 - - -
frakcja wdychalna 10 mg/m

Tlenek cynku - w
przeliczeniu na Zn - 5 mg/m3 10 mg/m3
frakcja wdychalna

Podstawa prawna: Dz. U. 2020 poz. 61

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Pracownicy / | Droga Okreslenie )
konsumenci |narazenia |Wartos¢ Wptyw wartosci Zrddto
Pracownicy Inhalacyjna | 6,81 mg/m3 Przewlekte skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po 0,966 mg/kg Przewlekte skutki
naniesieniu | m.c./dzien ogdlnoustrojowe
na skore
Konsumenci |Inhalacyjna|1,2 mg/m3 Przewlekte skutki
ogolnoustrojowe
Konsumenci |Po 0,345 mg/kg Przewlekte skutki
naniesieniu | m.c./dzien ogdlnoustrojowe
na skore

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE

220-239-6] (3:1)
Pracownlcy./ Drog.a . Wartodé Wptyw Okresllerne Srédio
konsumenci |narazenia wartosci
Pracownicy |Inhalacyjna|0,02 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
miejscowe
Pracownicy [Inhalacyjna |0,04 mg/m3 Krotkotrwate skutki ECHA
miejscowe
Konsumenci |Inhalacyjna 0,02 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
miejscowe
Konsumenci |Inhalacyjna|0,04 mg/m3 Krétkotrwate skutki ECHA
miejscowe
Konsumenci |Drogg 0,09 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
pokarmowa_ | suchej masy ogdlnoustrojowe
sedymentu
Konsumenci | Drogg 0,09 mg/kg Krotkotrwate skutki ECHA
pokarmowa | suchej masy ogolnoustrojowe
sedymentu
tlenek cynku
Pracownicy / | Droga Okreslenie
konsumenci | narazenia ., wartosci .
Wartosc¢ Wptyw Zrodto
Pracownicy [Inhalacyjna |5 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
ogdlnoustrojowe
Konsumenci |Inhalacyjna 2,5 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA

ogdlnoustrojowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Pracownicy |Inhalacyjna|0,5 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
miejscowe
Pracownicy |Po 83 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
naniesieniu | m.c./dzien miejscowe
na skore
Konsumenci |Po 83 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
naniesieniu | m.c./dzien miejscowe
na skore
Konsumenci |Drogg 0,83 mg/kg Przewlekte skutki ECHA
pokarmowa | m.c./dzien miejscowe

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia

Wartosc

Okreslenie wartosci

Woda pitna

4,03 ug/l

Woda (okresowy wyciek)

0,110-1,1 pg/l

Woda morska

0,403 pug/l

Mikroorganizmoéw w
oczyszczalniach $ciekow

1,03 mg/I

Osady stodkowodne

0,0499 mg/kg suchej masy
sedymentu

Osady morskie

0,00499 mg/kg suchej masy
sedymentu

Gleba (rolna)

3 mg/kg suchej masy gleby

220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Woda pitnha 3,39 ug/l
Woda morska 3,39 ug/l
Woda (okresowy wyciek) 3,39 ug/l

[nr WE 220-239-6] (3:1)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

Droga narazenia

Wartosc

Okreslenie wartosci

Mikroorganizmow w
oczyszczalniach $ciekéw

230 ug/l

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Osady stodkowodne

0,027 mg/kg suchej masy sedymentu

Osady morskie

0,027 mg/kg suchej masy sedymentu

Gleba (rolna)

0,01 mg/kg m.c.

pirytionian cynku

oczyszczalniach $ciekow

Droga narazenia Wartosc Okreslenie wartosci
Woda pitna 0,09 pg/I

Woda morska 0,09 pg/l

Mikroorganizméw w 10 pg/l

Osady stodkowodne

0,0095 mg/kg suchej masy
sedymentu

Osady morskie

0,0095 mg/kg suchej masy
sedymentu

Gleba (rolna)

1,02 mg/kg suchej masy gleby

tlenek cynku

oczyszczalniach $ciekow

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Woda pitna 20,6 pg/l

Woda morska 6,1 pg/l

Mikroorganizmow w 100 pg/l

Osady stodkowodne

117,8 mg/kg suchej masy sedymentu

Osady morskie

56,5 mg/kg suchej masy sedymentu

Gleba (rolna)

35,6 mg/kg suchej masy gleby

8.2. Kontrola narazenia

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowa w celu utrzymania
stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych
stezen. Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw
w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w migjscu pracy - o ile sg one
dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkdéw pracy. Tryb, rodzaj i
czestotliwos¢ badan i pomiardw  powinny  spetniac  wymagania  zawarte
w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu:

Ochrona skory:

Ochrona drég oddechowych:
Ochrona rak:

Kontrola narazenia $rodowiska:

Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu ze skorg lub ubraniem oraz z oczami. Wyprac
odziez przed ponownym uzyciem. My¢ doktadnie rece zaréwno po zakonczeniu pracy
z produktem, jak i przed kazdg przerwa w pracy.

Zalecane okulary ochronne w przypadku niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu.

Odziez ochronna.

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.

Odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia np. z kauczuku nitrylowego.

W  przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia >480
min).

Materiat, z ktdrego wykonane s3g rekawice musi byC nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Wyboru materiatu na rekawice ochronne nalezy dokona¢ przy
uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Unika¢ zrzutéw do Srodowiska, nie wprowadzac do kanalizagji.

Ewentualne emisje z ukfaddéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢
sprawdzane w celu okre$lenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie Srodowiska.

| Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

Prdg zapachu:

Warto$¢ pH:
Temperatura krzepniecia:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zaptonu:
Szybkos¢ parowania:
Palnos¢:

Granice palnosci gorna/dolna:
Preznos¢ par:

Gestosc par:

Gestosc:
Rozpuszczalnosc:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkos$c¢:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:
9.2. Inne informacje

Nie dotyczy.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Patrz takze 10.3-10.5

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Trwaty w podanych warunkach magazynowania.

Gesta ciecz

Biata lub zgodna ze wzorcem
tagodny, charakterystyczny
Nie okreslono

8-9

Nie okreslono

Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie okreslono

Mieszanina jest niepalna
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ok. 1,35 g/cm3

Miesza sie z woda

Nie okreslono

Nie dotyczy

Nie okreslono

ok. 18 000 mPa-s (Brookfield, 23°C)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Produkt moze reagowac z kwasami z wydzieleniem dwutlenku wegla.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

W niskich temperaturach (ponizej 5°C) nastepuje nieodwracalna koagulacja polimeru.
Unikac zrodet ciepta i ognia.

10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy, zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Dwutlenek wegla.

| Sekcja 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty)

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
a) Toksycznosc ostra:

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Czas trwania

Droga narazenia | Parametr Metoda Wartos¢ ekspozyciji Gatunek Pte¢
Droga pokarmowg | LDso 1020 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
ditlenek tytanu
Czas trwania
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc ekspozyGji Gatunek Pte¢
Droga pokarmowga |[LDs OECD 425 >5000 mg/kg Szczur (Rattus | F
norvegicus)
Inhalacyjna LDso >6,82 mg/I 4 godz Szczur (Rattus |M
(pyty/magty) norvegicus)
Po naniesieniu na |[LDso >2000 mg/kg Szczur (Rattus (M
skére norvegicus)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1)

Czas trwania

Droga narazenia | Parametr Metoda Wartos¢ ekspozyciji Gatunek Ple¢
Droga pokarmowg | LDso 53 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Po naniesieniu na |[LDso 141 mg/kg Szczur (Rattus

skore norvegicus)

Po naniesieniu na |[LDso 87 mg/kg Krélik

skore
pirytionian cynku

Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc Czas trwania | Gatunek Pte¢

ekspozycji

Inhalacyjna ATE 0,14 mg/I

(pyty/mgty)

Drogg ATE 221 mg/kg m.c.

pokarmowg

b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Nie podraznia

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Dziata zraco

¢) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Powoduje uszkodzenia
masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Powoduje uszkodzenia

d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione. Produkt zawiera jednak komponenty , ktdére mogq u oséb wrazliwych powodowac
wystapienie reakcji alergicznej.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwe?.n a Gatunek Pte¢
ekspozydji

Po naniesieniu na skore Uczulajace

ditlenek tytanu

Droga narazenia Wynik Metoda 25 trwa?_n a Gatunek Pte¢
ekspozydji

Nie uczulajace

pirytionian cynku

Droga narazenia Wynik Metoda LD trwaln a Gatunek Ptec
ekspozycji

Po naniesieniu na skore Nie uczulajace OECD 429 Mysz

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Wynik Metoda e trwaln a el Gatunek Pte¢
ekspozydji organ docelowy
Negatywny in vitro
Negatywny in vivo
ditlenek tytanu
Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji| Specyficzny Gatunek Pled
organ docelowy
Negatywny in vitro
Negatywny in vivo

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji| Specyficzny Gatunek Pleé
organ docelowy

Negatywny in vitro

Negatywny in vivo

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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g) Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
h) Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢:

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Wptyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢
Toksycznosc¢ NOAEL 112 mg/kg Szczur (Rattus

rozwojowa m.c./dzien norvegicus)

ditlenek tytanu

Wplyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢
Toksycznosc NOAEL 1000 mg/kg Szczur (Rattus
rozwojowa m.c./dzien norvegicus)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

Wplyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢
Dziatanie dla NOAEL 22,7 mg/kg Szczur (Rattus

ptodnosci m.c./dzien norvegicus)

Toksycznosc NOAEL 100 mg/kg Szczur (Rattus
rozwojowa m.c./dzien norvegicus)

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

j) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

k) Toksyczno$¢ dla dawki powtarzanej

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Drog_a . Parametr Wynik Wartosc¢ CES trwe{n a Gatunek Pte¢
narazenia ekspozycji
Droga NOAEL 22 mg/kg Pies
pokarmowa m.c./dzien
Inhalacyjna NOAEC 2,36 mg/m3 Szczur (Rattus
norvegicus)

I) Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
| Sekcja 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Produkt nie byl przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on na S$rodowiska dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty)

12.1. Toksycznos¢

Toksycznos¢ wodna skladnikéw mieszaniny wymienionych w sekcji 3
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Parametr Metoda Wartos¢ CZE trw§p a Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 1,6-16 mg/I 96 godz Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
CEso 4,4 mg/l 48 godz Rozwielitki
CEso 110 pg/l Algi (Selenastrum
capricornutum)
EC 10 10,3 mg/I Mikroorganizmy

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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ditlenek tytanu
P Metod W. L, Czas trwania " < odowisk
arametr etoda artosc ekspozydji Gatunel Srodowiska
CEso 13000 mg/kg 48 godz Rozwielitki Woda
(Daphnia magna) stodka
pirytionian cynku
Parametr Metoda Wartos¢ C5 trwa?_n 1a Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC OECD 211 0,0022 mg/I 21 dzien Rozwielitki
NOEC OECD 215 0,00125 mg/I 28 dzien Ryby
NOEC OECD 201 0,0149 mg/I 72 godz Algi
(Pseudokirchneriell a
subcapitata)
NOEC OECD 201 0,00046 mg/| 96 godz Algi (Skeletonema
costatum)
Toksycznos$¢ mieszaniny
Produkt dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
12.2. Trwatosc¢ i zdoIlnos$c¢ do rozkiadu
Brak danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
ditlenek tytanu
Czas trwania : LRl
Parametr Metoda Wartosc .. Gatunek Srodowiska a otoczenia
ekspozycji [°C]
BCF 19-352 4 dzien Ryby Woda stodka
(Oncorhynchus
mykiss)
pirytionian cynku
Czas trwania . Usulesiciuls
Parametr Metoda Wartosc » Gatunek Srodowiska a otoczenia
ekspozycji [°C]
LogKow OECD 107 1,21

Brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w

rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

| Sekcja 13. POPSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt:

Opakowanie nie oczyszczone:

Odpady usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadzac do kanalizacji.
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Doktadnie oprézni¢ opakowania. Moga zosta¢ poddane recyklingowi po doktadnym

i whasciwym oczyszczeniu. Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm. (Dz.U. 2020 poz. 10)
Sekcja 14. INFORMACJIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w $wietle przepisow transportowych

Informacje dotyczace przepiséw [14.1. Numer UN n;‘z‘\ﬁ; i:i:\m::;vvsa 14.3. Klasa(-y) zaqroienia w 14.4 Grupa 14.5. Zagroi_enia dla
prawnych (numer ONZ) UN transporcie pakowania Srodowiska

ADR/RID/ADN Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie

IMDG Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie

ICAO Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

| Sekcja 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji
i mieszaniny

Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie WE
nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Komisji 2015/830/UE z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,  oceny, udzielania  zezwolen i stosowanych  ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca niektore
dyrektywy wraz z pdzn. zm

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych
wraz z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10)

Rozporzadzenie Komisji 2020/878/UE z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik II do rozporzadzenia (WE)

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 154)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.). Tekst
jednolity (Dz.U. 2018 poz. 143)

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 61).

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pézn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest konieczna.
| Sekcja 16. INNE INFORMACIE
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia wymienione w sekcji 3:

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H330 Wdychanie grozi $Smiercia.
H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Wyjasnienie skrotow i akronimow:
Toksycznos¢ ostra kat. 2

QEUEZ %);' § Toksycznosc ostra kat. 3
Actte Tox. 4 Toksycznoé¢ ostra kat. 4

Dziatanie zrace kat. 1B, 1C
Dziatanie uczulajgce na skére kat. 1, 1A, 1B
Dziatanie draznigce na skére kat. 2

Skin Corr. 1B, 1C
Skin Sens. 1,1A,1B

Elélanrlrg 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 1B
pr Powazne uszkodzenie oczu kat 1
Eye Dam.1 . - . .
STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - wielokr. naraz. kat 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte kat. 1,2
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1,2

ENNIIEEE Pochodny poziom niepowodujacy zmia,n'
Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

PBT Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnosci do bioakumulacji
VPvB Najwyzsze dopuszczalne stezenia
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenia chwilowe
NDSCh Stezenie nie powodujgce zadnych obserwowanych skutkow
NOEC Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwad, iz spowoduje $mieré 50 % populacji
tgso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwad, iz spowoduje $mier¢ 50 % populadji

50
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
Dodatkowe informacje:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci skfadnikéw niebezpiecznych metodg obliczeniowg w oparciu o wytyczne
rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn. zm.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersiji: 2,3,6,8,9,11,12,13,14,15,16.

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanem wiedzy i doswiadczenia na dzier publikacji. Nie stanowig one
gwarancji wiasciwosci produktu, ani specyfikacji jakoSciowej i nie moggq by¢ podstawa do reklamacji. Uzytkownik ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za okreSlenie przydatnosci produktu do okreslonego celu. Produkt powinien byé transportowany, magazynowany

i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczonej dla niego
Karcie Charakterystyki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pozniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).



