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PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

WYGODNY MONTAZ

5 UNIKALNYCH WZOROW DESKI OEA-D

25 ROZNYCH KOMPOZYCJI KOLORYSTYCZNYCH PRODUKTU
ODDAJE SZLACHETNY WYGLAD DREWNA

WYSOKIE PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

BARDZO DOBRA ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV

W FORMIE DESKI, BALA CIOSANEGO, BALA CIOSANEGO Z WARKOCZEM I
PIETKI DO BALA CIOSANEGO

ODPORNOSG NA
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Panel elewacyjny, imitujacy tradycyjne materiaty wykonczeniowe takie jak: deska - OEA-D, bal ciosany - OEA-BC, bal z
warkoczem - OEA-BW, pietka do bal ciosany - OEA-BP. Surowy panel elewacyjny, po przyklejeniu, nalezy pokry¢ farbg
dekoracyjng Greinplast FLA - dostepnym w 28 kolorach w-g wzornika producenta. Panele stuzg do wykonywania
dekoracyjnych powierzchni elewacyjnych imitujacych tradycyjne materiaty wykonczeniowe stosowane dotad powszechnie
w budownictwie. Niska waga paneli pozwala na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych
materiatach, ze wzgledu na ich wage byto to nie mozliwe lub wymagato specjalnych systeméw montazu przenoszacych

obcigzenie na $ciany nosne.

DANE TECHNICZNE

Zuzycie lazuru dekoracyjnego
Greinplast (przy jednokrotnej
aplikacji)

200 cm x 15,3 cm (0,31 m?)
200 cm x 20,0 cm (0,40 m?)
200 cm x 22,0 cm (0,44 m?)
17,5 cm x 19,5 cm (0,034 m?)
od +5°C do +25°C

2,0 - 2,5 kg/m?

ok. 0,05 - 0,08 I/m?
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CHEMIA BUDOWLANA

Mieszanina dyspersji kopolimeréw akrylowych, kruszyw mineralnych,
Srodkow uniepalniajacych, wiokien antyskurczowych, Srodkow
modyfikujacych oraz wody.

Pakowanie Opakowanie jednostkowe: 10 szt.

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca
zebata 4mm, gabka.

Narzedzia

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do
Przechowywanie 36 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane sg na podane sg na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ réwne, nosne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajacych przyczepnosc.
Wystepujace algi i grzyby nalezy bezwzglednie usungé. Podtoza mineralne powinny mie¢ wiek, co najmniej 28 dni, a
warstwa zbrojona siatka w systemach ocieplen co najmniej 3 dni. Podtoza niejednorodne o réznej lub zwiekszonej
chtonnosci zagruntowaé odpowiednio rozcienczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na ktére nakfadany jest
klej Greinplast KA muszg by¢ bezwzglednie zagruntowane farbg gruntujgca GREINPLAST F lub GREINPLAST PP.

WYKONANIE

Przygotowanie kleju: Do przyklejania paneli mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza i jego catkowitym
wyschnieciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej kleju dopuszcza sie mozliwo$¢ dodania niewielkiej ilosci
wody (nie wiecej niz 0,2 | na 25 kg kleju). Ilo$¢ dodawanej wody powinna by¢ jednakowa dla kazdego opakowania. Przed
rozpoczeciem nakfadania mase nalezy doktadnie wymieszaé. Montaz paneli: Przed przystgpieniem do montazu nalezy
odpowiednio rozplanowa¢ rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak, aby uniknaé powstania zbyt wielu odpadoéw.
Panele produkowane s w pieciu wzorach (A, B, C, D, E). W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby zachowac
naprzemienny uktad wzorow. taczenie krotszych bokéw paneli zaplanowac w taki sposdb, by nie przebiegaty w jednej linii,
zalecana dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ min. 1/4 dtugosci panela. Powierzchnie, na ktérej montowane bedg panele
nalezy pokry¢ rownomiernie klejem Greinplast KA przy pomocy pacy zebatej. Wielko$¢ zebow dobra¢ w zaleznosci od
rownosci podtoza, na ogot jest to 4mm. Klej Greinplast KA naklada¢ etapami na takg powierzchnie, ktéra umozliwi
przyklejanie paneli do nieprzyschnietej warstwy kleju (bez tzw. efektu naskdrka). W przypadku powierzchniowego
wyschniecia natozony klej nalezy usuna¢ i zastgpi¢ swiezym. Nastepnie panel mocno docisng¢ tak, aby klej pokryt catg
jego spodnig powierzchnie. Nie dopuszcza sie przyklejania paneli na tzw. ,placki” lub tylko czesciowo pokrytych klejem.
Panele montowac z niewielkg fuga, ale zawsze w taki sposdb, aby po ich dociénieciu, nadmiar masy klejowej wypetnit
wszystkie szczeliny, co zapewni szczelnos¢ catego uktadu, uniemozliwi wnikanie wody i degradacje podtoza. Nadmiar kleju
zebraé, ewentualne braki w taczeniach uzupetni¢, nastepnie wyréwnac pedzlem lub gabka. Zabrudzenia klejem powierzchni
paneli, nalezy zmy¢ mokra gabka przed zaschnieciem kleju. Powierzchnie pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
Wykonanie warstwy dekoracyjnej: Po wyschnieciu catej wykonanej powierzchni nanie$¢ co najmniej dwie warstwy (w
zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego) farby dekoracyjnej Greinplast FLA. Farba dekoracyjna Greinplast nie jest
farbg w petni kryjaca. Ma ona za zadanie zabezpieczy¢ wykonang oktadzine przed wptywem warunkéw atmosferycznych i
nadac jej ostateczny efekt wizualny. Farbe akrylowa Greinplast FLA nanosi¢ pedzlem wzdtuz ,stojow” przyklejonych paneli.
Prace na $cianie tworzacej jedna ptaszczyzne prowadzi¢ w sposob ciggty, bez przerw wykorzystujac metode ,mokre na
mokre” uzywajac materiatu z jednej partii produkcyjnej. Jesli zaistnieje konieczno$¢ podziatu powierzchni na segmenty
tzw. ,odcinke” zawsze nalezy zaplanowaé¢ w miejscu faczenia sie poszczegdélnych paneli (tzn. na fudze). Ewentualne
poprawki wykonywaé na catej powierzchni elementu.

ZALECENIA

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczegdlnych wykonywanych warstw powinna wynosi¢ od
+5°C do+ 25°C. Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych podawane czasy obrdbki ulegaja znacznym
zmianom. Zbyt wysoka temperatura jak i nadmierne powiewy wiatru moga znacznie przyspieszy¢ wysychanie lazuru.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego
kontrola. Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skilad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy spos6b obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia
z wyrobami innych Producentéw lub nieujetych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.
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BEZPIECZENSTWO CHEMIA BUDOWLANA

Nie dotyczy

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/B/0233/02/2017 wazny do 2022-04-27, Swiadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej
NIZP-PZH nr HR/B/23/2012
Greinplast OEA - element zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen i oktadzin odpowiednimi systemami GREINPLAST
wg wykazu nr 001/ES/OEA.
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