DEKLARACIA WEASCIWOSCI U2YTKOWYCH
nr EAE-150424

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST EAE

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelniacz do elementow fasad do aplikacji wewnetrznych,

Typ F-INT

Producent:

Greinplast ©
Greinplast Sp. z o0.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreSlone

w zafgczniku V:
System 4
System 3 — dla reakcji na ogien

Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012

Jednostka notyfikowana:

WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), NB 1173

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A

Podtoze: Aluminium, Beton

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Klasa reakcji na ogien E
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do $rodowiska NPD
Wodoszczelno$é i gazoszczelnosé:

Odporno$¢ na splywanie <3 mm
Utrata objetosci <45%
Wydtuzenie przy zerwaniu 225 %

Trwatosc

Spetnia wymagania

EN 15651-1:2012

Kopia niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.com

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wyltgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Pawetl Pogorzelec, Kierownik Dzialu Badawczo-Rozwojowego
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Oznakowania CE

wg Rozporzadzenia UE®305/2011 (CPR)

NB 1173

Greinplast Sp. z 0.0., 36-007 Krasne 512 B, POLSKA

DWU nr EAE-150424
GREINPLAST EAE

EN 15651-1:2012
Uszczelniacz do elementéw fasad do aplikacji wewnetrznych

Typ F-INT
Klasa reakgcji na ogien E
Wodoszczelno$é i gazoszczelnose:
Odpornos¢ na sptywanie <3 mm
Utrata objetoéci ' < 45 %
Wydtuzenie przy zerwaniu 225%
o el

Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze: Aluminium, Beton




