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CHEMIA BUDOWLANA

ZAGESTNIK TIKSOTROPUJACY
DO POWIERZCHNI PIONOWYCH

" UMOZLIWIA NAKLADANIE SYSTEMU GREINSTONE NA POWIERZCHNIE
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" ZWIEKSZA LEPKOSC MIESZANEK

¥ ZALECANE NAWAZANIE PRZY WYKORZYSTANIU WAGI

PRODUKT | JEGO ZASTOSOWANIE

Greinplast RTX-01 to zagestnik formie proszku o wtasciwosciach silnie modyfikujacych konsystencje zywic poliuretanowych.
Zagestnik Greinplast RTX-01 stosuje sie jako $rodek modyfikujacy/podnoszacy lepkos¢ spoiw poliuretanowych. Umozliwia
to wykonywanie powierzchni pionowych w systemie Greinplast RSK
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DANE TECHNICZNE

Wyglad Biaty proszek
Gestos¢ nasypowa ok. 40 g/I
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Cza!s przy_datnosm_do uzycia od do ok. 1 godz
zmieszania ze spoiwem

Maksymalny czas 24 miesiace

magazynowania

Syntetyczna, hydrofobowa krzemionka.

Pakowanie Opakowanie jednostkowe:
Wiadro okragte — pakowanie po 125 g

Narzedzia Mieszadto wolnoobrotowe, wiadro, waga, pedzel, watek, kielnia.

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknietym 24 miesigce od
Przechowywanie daty produkcji, w temperaturze +5°C do +25°C. Data produkcji, asortyment
i numer partii produkcyjnej podane sg na opakowaniu.
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WYKONANIE
POWIERZCHNIE PIONOWE (proporcje mieszanek podano w tabeli ponizej):

Mieszanka do gruntowania: Sporzadzi¢ mieszanke Greinplast RGU-01 z dodatkiem zagestnika tiksotropujacego Greinplast
RTX w ilosci wystarczajacej do zagruntowania przewidzianej do aplikacji powierzchni. Komponenty mieszac intensywnie do
uzyskania maksymalnie transparentnej, szklistej mieszanki (czas ok. 5 min). Uzyskang gesto-lepka paste nanosic¢
cienkowarstwowo na powierzchnie $ciany przy pomocy pedzla bezposrednio przed aplikacja mieszanki z kruszywem.
Mieszanka z kruszywem: Osobno przygotowaé odpowiednig do wykonywanych powierzchni ilos¢ kruszywa, do ktdérego
nalezy dodac¢ zagestnik Greinplast RTX-01 i przemiesza¢ wolnoobrotowo. Po wchtonieciu sie zagestnika dodac spoiwo
Greinplast RSU-01 w odpowiedniej ilosci. Cato$¢ miesza¢ mieszadtem wolno obrotowym w czasie ok. 5 min. Nastepnie
przygotowang mieszanke odstawi¢ na ok. 15 min i wowczas przystgpi¢ do aplikacji na powierzchnie pionowa. Uzywac twardej
pacy np. weneckiej. Nanosi¢ matymi partiami. Przygotowac taka ilo$¢ materiatu, jakg uda sie wykorzysta¢ w ciagu 1 godz.

Proporcje mieszanek:

Proporcje do powierzchni pionowej

GRUNT:
- 0,3 kg (300g)

- 0,03 kg (30g) - 10 % ilosci RGU-01

Proporcje mieszania do
powierzchni pionowej - kruszywo:

- 25 kg
- 1,25 kg - 5% ilosci kruszywa RK
- 0,125 kg - 10% ilosci spoiwa RSU-01

- kruszywo RK
- spoiwo RSU-01

- czas pracy mieszanka max. 1 godz.

- czas zelowania po ok. 3 godz.
- czas utwardzania 8 - 12 godz

- peitne obciazenie po 2 — 3 dniach

Zuzycie poszczegOlinych skladnikéw systemu GREINSTONE (Greinplast RSK)

KRUSZYWO:

k. 12,5 k 2
- Greinplast RKM © /> kg/m

GRUNT:

- Greinplast RGU-01 (pow.
poziome)

ok. 0,050 - 0,075 kg/m?

- Greinplast RGU-01 (pow. ok. 0,2 kg/m?

pionowe)

- Greinplast RTX-01 (do gruntu na ok. 0,02 kg/m? (10% ilosci gruntu)
pow. pionowe)

SPOIWO:

- Greinplast RSU-01: 0,625 kg/m? (5% ilogci kruszywa)
- Greinplast RTX-01 (do mieszanki
z kamieniem na pow. pionowe)

0,0625 kg/m? (10% ilosci spoiwa)
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ZALECENIA

Przedozowanie zagestnika tiksotropujacego RTX-01 moze powodowac zmiane odcienia kruszywa oraz przyspieszenie
starzenia sie powierzchni. Przedozowanie spoiwa moze skutkowaé trwatym uszkodzeniem powierzchni. Stosowaé kruszywa
pozbawione duzych ilosci pytu, brudu i substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Nie stosowaé wilgotnego kruszywa - grozi
wystgpieniem plam, zmetnien, przebarwien na wykonanej powierzchni. Na proces utwardzania ma wptyw temperatura
otoczenia, w przypadku obnizonych temperatur przebiega wyraznie wolniej. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie
gruntem zabezpieczy¢, a w przypadku zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem. Narzedzia my¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac zwigzanych z obrdébka. W przypadku zaschniecia mozliwe usuniecie tylko mechaniczne.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sa
podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola.
Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skiad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatlu. W przypadku potaczenia z
wyrobami innych Producentéw Ilub nie ujetych w dokumentach odniesienia nie ponosimy 2zadnej
odpowiedzialnos$ci. odpowiedzialnosci.

BEZPIECZENSTWO
Nalezy przestrzegac srodki ostroznosci i zasady higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosowac odpowiednia odziez

ochronna.
Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Powyzsza dokumentacja dostepna po zeskanowaniu kodu QR
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